cNelt X

CALDAIA A CONDENSAZIONE OFFERTA PLUS

Offerta «chiavi in mano» Caldaia a condensazione
Enel X offre la possibilita di scegliere tra tre linee di offerta “Chiavi in mano”, con la garanzia del miglior servizio di installazione e la semplicita del
pagamento possibile in unica soluzione o con rateizzazione.
Il servizio di installazione incluso nel prezzo € eseguito da tecnici specializzati per il massimo dell’efficienza e della sicurezza!

Inoltre potrai aggiungere alla caldaia i pacchetti Comfort che includono I'estenzione di garanzia e la manutenzione programmata fino a 7 anni.

Requisiti

L'offerta “EFFICIENZA ENERGETICA - SOLUZIONI CHIAVI IN MANO - RESIDENZIALE - CALDAIA A CONDENSAZIONE OFFERTA PLUS” & destinata ai clienti
residenziali di Enel X. L'offerta puo essere sottoscritta per la realizzazione di impianti da effettuarsi in abitazioni situate su tutto il territorio nazionale.

Taglia impianto

« Small - Baxi Luna Duo-tec +24 da installazione interna

¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec +28 da installazione interna

e Large - Baxi Luna Duo-tec +33 da installazione interna

« Small - Baxi Luna Duo-tec +24 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 5

« Small - Baxi Luna Duo-tec +24 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 7

¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec +28 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 5
¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec +28 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 7

¢ Large - Baxi Luna Duo-tec +33 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 5
e Large - Baxi Luna Duo-tec +33 da installazione interna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 7

« Small - Baxi Luna Duo-tec IN +24 da installazione esterna

¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec IN +28 da installazione esterna

« Small - Baxi Luna Duo-tec IN +24 da installazione esterna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 5

« Small - Baxi Luna Duo-tec IN +24 da installazione esterna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 7

¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec IN +28 da installazione esterna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 5
¢ Medium - Baxi Luna Duo-tec IN +28 da installazione esterna comprensiva del pacchetto servizio Comfort 7

Servizi compresi nell’offerta

L'offerta comprende, inclusi nel prezzo:

D Installazione (*)

D In caso di acquisto del pacchetto Comfort 5, la durata della garanzia e servizio di manutenzione ordinaria € di 5 anni (**)
D In caso di acquisto del pacchetto Comfort 7, la durata della garanzia e servizio di manutenzione ordinaria & di 7 anni (**)
D Assistenza alle pratiche autorizzative

D Assistenza pratiche per I'accesso alla detrazione fiscale

D Verifica dell'impianto da parte di un installatore qualificato

D Primo avvio dell'impianto da parte di installatori qualificati

() per ulteriori dettagli vedi paragrafo "Descrizione dell'installazione inclusa nel prezzo e di quella con moduli aggiuntivi a pagamento”.
()per ulteriori dettagli vedi paragrafo "Manutenzione”.

Servizi opzionali

Di seguito sono elencati i servizi opzionali non inclusi nel prezzo, che il cliente potra selezionare nella Nota di Adesione al Contratto, il cui corrispettivo &
specificato al paragrafo “Condizioni economiche” :

D Lavaggio dell'impianto e condizionamento: lavaggio dell'impianto termico per la rimozione dei depositi con prodotti non aggressivi e
modalita specifiche per il tipo di impianto e per il tipo di materiali con cui & costruito. La fase iniziale del servizio sara eseguita contestualmente
all'installazione della caldaia o qualche giorno prima. La fase finale del servizio terminera con l'installazione e la messa in servizio della nuova
caldaia.

. Cronotermostato Netatmo: permette di controllare il riscaldamento dell’abitazione a distanza, & compatibile con smartphone, tablet e
computer. Installando I'applicazione dedicata, & possibile accedere a numerose informazioni relative al consumo energetico. E’ compatibile alla
gamma di caldaie Light e Plus,

D Valvole termostatiche: Prevede la fornitura e montaggio per corpo scaldante (termosifone) di una valvola termostatica o della sola
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cnel ¢

testina termoregolante (se applicabile alle valvole esistenti) certificate e marchiate CEN - UNI EN 215

| Modalita di pagamento

o Finanziamento - Sottoscrizione di separato contratto di finanziamento di 24 mesi alle condizioni di una Finanziaria Partner di Enel
X.

D Unica soluzione con bonifico bancario - Il bonifico dovra essere versato ad Enel X Italia S.p.A. in un'unica soluzione anticipata rispetto
alla realizzazione dell'impianto, con indicazione della causale specifica e seguendo le istruzioni riportate nella Nota Informativa per il
Cliente (alla voce “Istruzioni per I'Effettuazione dei Bonifici Bancari”).

o Rateizzazione Enel con anticipo su carta di credito - pagamento attraverso carta di credito di un acconto del 30% del prezzo,
anticipato rispetto alla consegna e pagamento del residuo dovuto in 12 rate mensili tramite addebito su carta di credito (non sono
accettate carte prepagate, carte estere). Dovra essere garantita la validita del mezzo di pagamento per tutta la durata del Contratto.

Condizioni Economiche

Prodotto Prezzo Iva Inclusa
Small - Baxi Luna Duo-Tec 24kW (da interno) € 1.550,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec 28kW (da interno) € 1.650,00
Large - Baxi Luna Duo-Tec 33kW (da interno) € 1.750,00
Small - Baxi Luna Duo-Tec 24kW (da interno) + Comfort 5 € 1.880,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec 28kW (da interno) + Comfort 5 € 1.980,00
Large — Baxi Luna Duo-Tec 33kW (da interno) + Comfort 5 € 2.080,00
Small - Baxi Luna Duo-Tec 24kW (da interno) + Comfort 7 € 2.040,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec 28kW (da interno) + Comfort 7 € 2.140,00
Large - Baxi Luna Duo-Tec 33kW (da interno) + Comfort 7 € 2.240,00
Small - Baxi Luna Duo-Tec IN 24kW (da esterno) € 1.590,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec IN 28kW (da esterno) € 1.690,00
Small - Baxi Luna Duo-Tec IN 24kW (da esterno) + Comfort 5 € 1.920,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec IN 28kW (da esterno) + Comfort 5 € 2.020,00
Small - Baxi Luna Duo-Tec IN 24kW (da esterno)+ Comfort 7 € 2.080,00
Medium - Baxi Luna Duo-Tec IN 28kW (da esterno) + Comfort 7 €2.180,00
Moduli aggiuntivi per l'installazione Prezzo Iva Inclusa (Y
Dosatore polifosfati € 40,00
Intubamento / trasformazione scarico a parete € 90,00
Cronotermostato modulante Baxi € 60,00
Sostituzione di caldaia a basamento € 170,00
Servizi opzionali Prezzo Iva Inclusa
Lavaggio chimico dell'impianto e condizionamento € 60,00
Cronotermostato Netatmo € 170,00
Valvole termostatiche € 30,00

Descrizione prodotti

La nuova caldaia Baxi Luna Duo-tec da installazione interna ¢ disponibile nella versione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria,
in 3 potenze: 24 kW (taglia Small) - 28 kW (taglia Medium) - 33 kW (taglia Large).

La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione ¢ stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling,
per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. L'ampio campo di modulazione
conferisce maggiore efficienza e silenziosita, dotata di GAC (gas adaptive control)- controllo automatico della combustione, presenta pompa di
circolazione ad alta efficienza a modulazione totale. presenta funzione antigelo e grado di protezione IPX5D. Dotata di un pannello di controllo
digitale con display LCD retroilluminato, semplice da usare grazie a tasti dedicati ed indipendenti per regolare la temperatura dell’'acqua sanitaria e
del riscaldamento. II display consente di visualizzare tutte le informazioni ed impostare i parametri di funzionamento in modo chiaro e immediato.

La nuova caldaia Baxi Luna Duo-tec IN da installazione esterna ¢ disponibile nella versione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria,
in 2 potenze: 24 kW (taglia Small) - 28 kW (taglia Medium).

La nuova gamma di caldaie a gas a condensazione € stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling,
per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. L'ampio campo di modulazione
conferisce maggiore efficienza e silenziosita, dotata di GAC (gas adaptive control)- controllo automatico della combustione, presenta pompa di
circolazione ad alta efficienza a modulazione totale. presenta funzione antigelo e grado di protezione IPX5D. Dotata di un pannello di controllo
digitale con display LCD retroilluminato, semplice da usare grazie a tasti dedicati ed indipendenti per regolare la temperatura dell’acqua sanitaria e
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del riscaldamento. II display consente di visualizzare tutte le informazioni ed impostare i parametri di funzionamento in modo chiaro e immediato.

Descrizione dell’installazione inclusa nel prezzo e di quella con moduli aggiuntivi a pagamento

L'installazione inclusa nel prezzo prevede: smontaggio caldaia murale esistente di qualsiasi marca; foro esterno a parete fino a 400 mm di spessore
su muro in laterizio; montaggio nuova caldaia; sostituzione flessibili: acqua sanitaria, riscaldamento e tubo gas; collegamenti idraulici alla rete acqua
calda sanitaria; collegamenti idraulici alla rete impianto di riscaldamento; collegamento presa aria e scarico fumi; collegamento elettrico a termostato
ambiente esistente; posa e collegamento sonda esterna; fornitura e collegamento scarico condensa; sostituzione e trattamento fluido di
impianto;accensione, prima verifica funzionale e compilazione libretto di impianto; dichiarazione di conformita; pulizia delle aree di lavoro;
smaltimento caldaia sostituita, imballaggi e rifiuti prodotti con I'attivita; oneri sicurezza. Per le attivita di gestione e smaltimento della caldaia
sostituita (RAEE), Enel X si avvale di soggetti terzi che possiedono le caratteristiche e i requisiti obbligatori per legge per svolgere tali attivita™.

Moduli aggiuntivi per l'installazione, a pagamento:

o Sostituzione di caldaia a basamento: il servizio & dedicato a chi possiede un impianto termico con caldaia a basamento e comprende
lo smontaggio e la rimozione della caldaia a basamento esistenta e gli adeguamenti impiantistici necessari per installare la nuova caldaia
murale in prossimita della precedente.

. Intubamento o Trasformazione scarico fumi: il servizio e dedicato a chi possiede un impianto con scarico fumi attraverso canna fumaria
(terminale di scarico situato al di sopra del tetto dell’edificio). In questi casi & spesso necessario intubare la canna fumaria per renderla
stagna e resistente alla corrosione delle condense presenti nei fumi. Il servizio comprende lintubamento della canna fumaria con
inserzione di una tubazione flessibile in polopropilene dallo sbocco del canale da fumo nella canna fumaria fino al terminale di scarico. In
alternativa, quando questa operazione non e fattibile, nel servizio & compresa la trasformazione dello scarico fumi con posa di un nuovo
canale da fumo verso l'esterno del locale, attraverso una parete perimetrale, ed il posizionamento di un terminale di scarico a parete nel
rispetto delle relative norme tecniche.

. Cronotermostato modulante Baxi: il servizio & dedicato a chi possiede un impianto di riscaldamento sprovvisto di cronotermostato o in cui sia
presente un termostato per la sola regolazione della temperatura. In questi casi, & necessario installare un cronotermostato modulante Baxi che
permetta la regolazione su almeno due livelli di temperatura ed a fasce orarie.

. Dosatore di sali polifosfati: il servizio e dedicato a chi possiede un impianto dove la caldaia svolge anche la funzione di produzione di
acqua calda sanitaria. Il dispositivo permette la riduzione della durezza dell’acqua proveniente dalla rete idrica e attenua la fomazione di
calcare nello scambiatore secondario. Se non presente & necessaria l'installazione di un dosatore di polifosfati.

(*) vedi art. II.11 delle Condizioni Generali di Contratto

Assistenza pratiche autorizzative

L'assistenza prevede lo sviluppo progettuale dell'impianto, compresa la predisposizione degli elaborati tecnici richiesti dalle autorita competenti per
I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti (ad esclusione della relazione tecnica di cui all’art. 28 L. 10/91 s.m.i. laddove
richiesta).

Condizioni di accesso alla detrazione fiscale

Il cliente puo beneficiare della detrazione fiscale per I'installazione di una caldaia a condensazione unicamente quando ricorrono le seguenti condizioni:
. detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A e con contestuale istallazione di sistemi di termoregolazione evoluti. In
particolare con la presente offerta, & necessario acquistare una caldaia Baxi, contestualmente al cronotermostato modulante Baxi.
. detrazione 50%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A.

Assistenza per I'accesso alla detrazione fiscale

L'assistenza prevede il supporto di Enel X per gli adempimenti legati all’ottenimento degli eventuali incentivi applicabili”) e piu specificatamente le attivita di:
. registrazione e ad operare in nome proprio e per proprio conto sul sito web di Enea al fine di richiedere la detrazione fiscale per la

riqualificazione energetica

ovvero
L'assistenza per la detrazione per ristrutturazione edilizia prevede l'invio da parte di Enel X al cliente del cosiddetto “bonifico parlante”, unitamente alla
documentazione utile che il cliente in autonomia utilizzera per richiedere la detrazione fiscale.
() si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto e alla Nota d’Adesione per i dettagli sulle tipologie di incentivo e le modalita e condizioni previste per il supporto fornito da ENEL X
per gli adempimenti legati all’ottenimento di tali incentivi.

Manutenzione e garanzia

La manutenzione programmata, , prevista in caso di acquisto della caldaia con pacchetto servizio COMFORT, prevede un intervento dopo circa un
anno di funzionamento e comunque non oltre il 15-esimo mese dalla prima accensione e un totale di 4 interventi di manutenzione annuale ordinaria
nei primi 5 anni (COMFORT 5) e un totale di 6 interventi di manutenzione annuale ordinaria nei primi 7 anni di vita (COMFORT 7). Il servizio €&
effettuato da tecnici specializzati e prevede il controllo della tenuta della parte acqua e della parte gas, controllo del tiraggio della canna fumaria, se
presente, o dello scarico a parete, pulizia del bruciatore, prova di rendimento della caldaia, controllo dei dispositivi di sicurezza, pulizia dello
scambiatore primario, controllo dei fumi (NON compreso il pagamento dell'imposta regionale (bollino)), verifica del funzionamento dello scarico
condensa, pulizia dei filtri, rilascio del libretto di impianto/aggiornamento di quello presente e della dichiarazione di avvenuta manutenzione, eventuali
altre verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore.

Qualora venga accertata la presenza di difetti del prodotto, I'Utente avra diritto alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose, ovvero,
ove necessario, alla sostituzione del Prodotto, qualora i rimedi di cui sopra risultino impossibili o eccessivamente onerosi.

Enel X adempira agli obblighi oggetto della Garanzia tramite la propria rete di installatori e manutentori Autorizzata e che ha effettuato la messa in
funzione. Questi effettuera l'intervento durante il normale orario di lavoro e lo portera a termine tenuto conto dei tempi tecnici a tal fine necessari
e delle circostanze del caso.
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I suddetti interventi sono effettuati gratuitamente, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti a.) - 0.)
Sono quindi esclusi dalla Garanzia tutti i difetti, malfunzionamenti e/o i danni al Prodotto che risultano dovuti alle seguenti cause:

a) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi e regolamenti, mancato rispetto di accorgimenti
rientranti nell’ordinaria prassi di manutenzione, negligenza e trascuratezza nell’uso;

b) usura anomala o degrado;
c) mancata osservanza di tutte le istruzioni e le avvertenze fornite nel manuale di uso e manutenzione del Prodotto;
d) manomissioni, manutenzioni in genere e interventi operati da personale non autorizzato;

e) uso anomalo o improprio del Prodotto, collocazione dello stesso in locali umidi, polverosi o aggressivi (presenza di cloro, lacche, vernici ...) o
comunque non idonei alla sua corretta conservazione,

f) mancata adozione degli ordinari accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato;
g) ulteriori danni causati da erronei interventi dell'utente stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale;
h) aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo del Prodotto da parte dell’'utente una volta che si &€ manifestato il difetto;

i) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati dal manutentore Enel (non puo essere richiesta la sostituzione
o la riparazione del pezzo non originale) e danni provocati al Prodotto dall’'uso degli stessi;

j) anomalie o difettoso funzionamento dell’alimentazione elettrica o idraulica;

k) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressivita o acidita dell’acqua, trattamenti disincrostanti effettuati
impropriamente, mancanza d'acqua, depositi di fanghi o calcare;

1) caso fortuito, cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, eventi naturali (grandine, trombe d‘aria, fulmini, inondazioni,
terremoti) ,atti vandalici, incidenti, ecc.;

m) inefficienza di camini, canne fumarie, scarichi di condensa o parti dellimpianto da cui dipende il Prodotto;
n) impianti idraulici e/o elettrici non pil rispondenti alle norme vigenti e anomalie derivanti da impianto gas (impurita)
0) chiusura erronea della valvola di alimentazione gas e acqua, batterie scariche del cronotermostato, mancanza di connessione internet.

Le parti estetiche, le parti verniciate, i telecomandi, le lampade e i led, le tubazioni esterne ed eventuali accessori, i materiali e la parti di consumo
quali guarnizioni e filtri non sono coperti da Garanzia se non quando si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione. Sono altresi da escludersi dalla
Garanzia fenomeni non imputabili all’Apparecchio quali blocchi o malfunzionamenti delle pompe e/o intasamenti dello scambiatore primario o
secondario dovuti a sporcizia in genere o calcare presenti nel circuito diriscaldamento.

Eventuali interventi tecnici sul Prodotto per I'eliminazione dei suddetti difetti e danni conseguenti dovranno pertanto essere concordati con il
manutentore Enel, il quale si riserva di accettare o meno il relativo incarico ed in ogni caso non saranno effettuati a titolo di garanzia, bensi di
assistenza tecnica da prestare alle condizioni eventualmente e specificamente concordate e secondo le tariffe in vigore per i lavori da effettuare.
Saranno poste inoltre a carico dell’'utente le spese che si dovessero rendere necessarie per rimediare a suoi errati interventi tecnici, a manomissioni,
o comunque, fattori dannosi per il Prodotto non riconducibili a difetti originari.

La Garanzia & operante a condizione altresi che siano osservate le istruzioni e le avvertenze per I'uso e la manutenzione contenute nel libretto di
installazione, uso e manutenzione fornito, in modo da consentirne I'uso pit corretto.

La sostituzione o la riparazione dell'intero Prodotto o di una sua componente, non estendono la durata della Garanzia che resta invariata.

La garanzia estesa di 5 e 7 anni (pacchetti COMFORT 5 e 7) non si applica agli accessori come: cronotermostato on/off con fili, cronotermostato
smart, valvole termostatiche, dosatore di Sali polifosfati
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CALDAIA PLUS

INSTALLAZIONE INTERNA
OFFERTA BAXI

Le caldaie murali a condensazione sono una evoluzione efficiente delle caldaie tradizionali. Grazie alla tecnologia
a condensazione recuperano |'energia dei fumi di scarico, consentendo cosi rendimenti termici superiori alle
caldaie convenzionali.

Carta
da fontl gestlte In
manlera responsablle

A
FSC

wwwfsc.org

MISTO

FSC® C105568

BAXI LUNA DUOTEC 24/28/33

Classe energetica A in riscaldamento e A in sanitario
Minor consumo di energia grazie alla tecnologia a condensazione

Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
con tasto dedicato alle informazioni di funzionamento

Campo di modulazione 1:7 per una maggiore efficienza
e silenziosita e una riduzione dei consumi energetici

Pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale
Sistema anti bloccaggio pompa

Funzione de-aerazione per eliminare I'aria dal circuito
di riscaldamento

Minimo ingombro e dimensioni super compatte
Scambiatore primario in acciaio inox

Scambiatore sanitario maggiorato in acciaio inox per condensare
anche in funzionamento sanitario

Caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL mediante
apposita regolazione

GAC (gas adaptive control): controllo automatico
della combustione

cne
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Scegli la tua taglia.

SMALL

SMALL

MEDIUM

CARATTERISTICHE LUNA DUO ' LUNA DUO | LUNA DUO
TECNICHE TEC 24 TEC 28 TEC 33
Alimentazione Metano / GPL | Metano/GPL | Metano / GPL
Classe emissioni NO, mg/kWh 15 17 15

POTENZA

Potenza termica nominale max/min

RENDIMENTI

(riscaldamento) kW 20,6 24,7 28,9
Potenza termica nominale max/min (sanitario) kW 247 28,9 34
Potenza termica utile (max/min) (riscaldamento) kW 20/3,5 24/3,9 33/4,8

media 70 °C
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Rendimento utile (pci) Pn - temperatura media 70 °C % 977 976 978
Rendimento utile (pci) al 30% - temperatura

di ritorno 30 °C % 108,8 108,8 108,9
Rendimento utile (pci) intermedio - temperatura % 98,1 98 982

ENERGY RELATED PRODUCTS (ErP)
Classe energetica

Classe energetica in sanitario
PRESTAZIONI
Regolazione temperatura acqua circuito

DATI ELETTRICI
Potenza elettrica max assorbita

85

fiscaldamento °C 25-80 25-80 25-80
Temperatura minima di funzionamento °C -5 -5 -5
Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60 35-60
Portata specifica secondo EN 13203-1 I/min 1,5 13,4 15,8
Produzione acqua sanitaria AT 25°C I/min 13,8 16,1 18,9
Portata minima acqua sanitaria I/min 2 2 2

9

106

Grado di protezione impianto elettrico
DATI DIMENSIONALI

IPX5D

IPX5D

IPX5D

Altezza mm 763 763 763
Larghezza mm 450 450 450
Profondita mm 345 345 345
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CALDAIA PLUS

INSTALLAZIONE ESTERNA
OFFERTA BAXI

Le caldaie murali a condensazione sono una evoluzione efficiente delle caldaie tradizionali. Grazie alla tecnologia
a condensazione recuperano |'energia dei fumi di scarico, consentendo cosi rendimenti termici superiori alle
caldaie convenzionali.

BAXI LUNA DUOTEC IN 24/28

e Classe energetica A in riscaldamento e A in sanitario
¢ Minor consumo di energia grazie alla tecnologia a condensazione
¢ Pannello di comandi digitale remoto con display LCD di serie

e Campo di modulazione 1:7 per una maggiore efficienza e
silenziosita e una riduzione dei consumi energetici

e Temperatura minima di funzionamento: -15°C

e Pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale

¢ Kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata gas / raccordi
telescopici)

¢ Dispositivo antigelo totale

¢ Sistema di caricamento automatico dell'impianto
e Minimo ingombro e dimensioni super compatte
e Scambiatore primario in acciaio inox

e Scambiatore sanitario maggiorato in acciaio inox per condensare
anche in funzionamento sanitario

e Caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL mediante
apposita regolazione

e GAC (gas adaptive control): controllo automatico della
combustione

Al

N/
MISTO
d-l Ion(lzlagr:llh ',',’" / \

FSC® C105568
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Scegli la tua taglia.

MEDIUM

CARATTERISTICHE LUNA DUOTEC LUNA DUO TEC
TECNICHE MISURA IN 24 IN 28
Alimentazione Metano / GPL Metano / GPL
Classe emissioni NO, mg/kWh 5 5

POTENZA

RENDIMENTI

Portata termica nominale riscaldamento kKW 20,6 24,7
Potenza termica nominale sanitario kW 24 28
Potenza termica ridotta risc. 80/60°C kW 3,4 3,8

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Rendimento nominale 80/60°C % 977 976
Rendimento nominale 50/30°C % 105,8 105,8
Rendimento al 30% % 108,8 108,8

ENERGY RELATED PRODUCTS (ErP)
Classe energetica

Classe energetica in sanitario
PRESTAZIONI

Regolazione temperatura acqua circuito

DATI ELETTRICI
Potenza elettrica max assorbita

85

riscaldamento °C 2580 2580
Temperatura minima di funzionamento °C -15 -15
Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35-60 35-60
Produzione acqua sanitaria AT 25°C I/min 13,8 16,1
Portata minima acqua sanitaria I/min 2 2

9

Grado di protezione impianto elettrico
DATI DIMENSIONALI

IPX5D

IPX5D

1170 con cassa/ 770 1170 con cassa/ 770
Altezza mm ) ;
caldaia caldaia
600 con cassa/ 470 600 con cassa/ 470
Larghezza mm caldaia caldaia
. 240 con cassa/ 238 240 con cassa/ 238
Profondita mm . .
caldaia caldaia
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gg\mm\aaaa N. contratto:
Data
Nome e
Cognome
Comune - Via/Piazza - Civico
Indirizzo
Telefono
Dati Codice Agenzia/Agente: /
Agente
e
- . , Sostituzio
. Relativamente alla caldaia da sostituire: Sl (necessaria rimozione caldaiaa| ... -
N°1 Si tratta di una caldaia “a basamento” (ossia basamento)
. : o NO basamento
posizionata a pavimento)?
Si tratta di una sostituzione di caldaia esistente o Sostituzione Non
N nuova installazione su impianto gia predisposto (gia| Nuova Installazione con realizzabile
presenti termosifoni, tubazioni, alimentazione elettrica | impianto predisposto (No
disponibile sul posto e progetto di impianto)? Incentivo®) No Incentivo
NO Impianto (non realizzabile)
C’e la possibilita di predisporre lo scarico della o o
condensa, convogliandolo in fogna? SI, con scarichi domestici Non
N°3 (E presente, entro 4 mt di distanza dalla caldaia, un SI, con acque piovane realizzabile
lavandino o un canale di acqua piovana che scarica in NO (non realizzabile)
fogna. Lo scarico non deve essere aperto)
Sl (necessario Intubamento/
. o . . intubamento trasformazione Trasformazione
La caldaia da sostituire € dotata di canna fumaria . ; : .
: . scarico fumi) scarico fumi
che scarica sopra il tetto?
N°4 NO, la caldaia esistente Non
N.B. E’ sempre esclusa la realizzazione di nuove canne | scarica parete realizzabile
fumarie
NO, non c’& uno scarico fumi
(honrealizzabile)
Sl, valutare possibilita di scarico
La caldaia esistente € a camera aperta (tiraggio a parete in riferimento alla distanze
N°5 naturale) e in condominio (quindi in presenza di canna | dicui alla UNI 7129 (vedi domanda
collettiva ramificata)? N°7)
NO
Se I'abitazione & in condominio, o la caldaia esistente | g
ha lo scarico fumi a parete, il terminale di scarico a
N°6 parete per la nuova caldaia rispetta la distanza di 2m |g NO (non realizzabile) Non _
dalla balaustra superiore e la distanza di almeno 0,6 m realizzabile
da porte e finestre adiacenti? (vedi note) 0 Non applicabile
Nel caso in cui il cliente intenda accedere all'opzione “valvole termostatiche”, relativamente
al’impianto di riscaldamento:
il cliente ha gia le valvole termostatiche (NO valvole termostatiche)
il sistema & interamente a fan-coil o a termoconvettori o a pannelli radianti a NO Valvole
pavimento parete, ovvero non sono presenti termosifoni (NO valvole termostatiche) termostatiche
N°7
Ne
Valvole
Se non é riscontrato nessuno dei casi precedenti allora contare tutti i termosifoni: termostatiche
Presenti n® Termosifoni
Aggiungere il modulo Valvole termostatiche in numero pari ai termosifoni:
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La caldaia da sostituire o la postazione gia
predisposta per la nuova caldaia € esterna a locali

Sl (solo Baxi taglia S e M da

ESITO
CHECKLIST

Verifica Vendibilita

N°8 S ..
abitati o tecnici? esterno)
NO
L’'impianto & dotato di un cronotermostato )
programmabile almeno su due livelli di temperatura e Sl Installazione
su fasce orarie? NO (necessaria installazione Cronotermostat
ronotermostat o
N°9 cronotermostato)
Nel caso in cui il cliente intenda accedere all'opzione Si
“crono smart”, e disponibile presso il cliente una NO (informare il cliente che non Cronotermos
connessione potra usufruire delle complete tato smart
internet integrata da un modem WI-FI con un livello funzionalita di programmazione. Nel
di segnale accettabile in prossimita della caldaia o caso il cliente non intenda pil N°
N°10 del cronotermostato? accedere all'opzione spuntare N.A.) | ronotermosta
ti
N.A.
L’impianto & dotato di un dosatore di polifosfati per S| . ,
R ridurre la durezza dell’acqua? NO (necessz:_xrla |ns_talla2|one D_osatqre
N°11 dosatore polifosfati) polifosfati
Il cliente intende accedere all'opzione “lavaggio Sl (necessario lavaggio impianto) . Lgvatggm
o impianto e condizionamento”? NO 'mpianto €
N°12 condizionam
ento

Verifica Incentivo

Servizi Accessori

0 Incentivo perriqualificazione 0 Intubamento/trasformazione
ENERGETICA (possibile con
caldaia BAXI + opzione O Sostituzione caldaia a

scarico fumi

cronotermostato N.9)

basamento

O N° valvole term ich
0 KO 0 OK O Incentivo per ristrutturazione | No_cfon%tee:;%(:::stc °
EDILIZIA modulante
0 N°___ cronotermostato smart
0 Dosatore polifosfati

O NO Incentivo

0 Lavaggio impianto e
condizionamento
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NOTE

Nel caso di possibile scarico a parete le distanze verranno valutate nella
fase di sopralluogo tecnico e potrebbero
generare KO se non adeguate alla Norma UNI 7129

Computazione percorso dei fumi

[ |
-

se balaustra chiusa (parapetto): X + Y +Z + W =2 000 mm;
se balaustra aperta (parapetto): X + Y +Z >2 000 mm;

min 2200 mm

In prossimita della parte bassa della caldaia deve trovarsi un dosatore di
sali polifosfati. Se non presente va necessariamente installato.

Il termostato ambiente (vedi figura) permette la sola regolazione della
temperatura, non &€ possibile una programmazione per fasce orarie.

Se non € presente un cronotermostato va installato selezionando
'opzione.
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