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ANEXO E - REQUISITOS MINIMOS PARA REABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS NOS
CANTEIROS DE OBRAS

SECAO 1 - INFORMAGOES GERAIS

Objetivo deste documento
O objetivo deste documento é regulamentar os procedimentos para o reabastecimento de veiculos nos
Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation, a fim de:

e Definir procedimentos de gerenciamento ambiental para o saneamento de solo contaminado
usando sistemas de tratamento adequados;

e Evitar possiveis vazamentos de diesel/gasolina, dleos lubrificantes e graxas devido ao
reabastecimento;

e Definir as regras de seguranga a serem observadas durante as operagdes de reabastecimento.

Este documento tem o objetivo de complementar as disposicdes gerais dos Requisitos de HSE.

Em particular, o procedimento se aplica a todos os Contratados/Subcontratados que realizam atividades
nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.

A responsabilidade pelo gerenciamento adequado do reabastecimento de veiculos é confiada a cada
Contratado ou usuario proprietario dos veiculos de trabalho em questdo

Documentos de referéncia
Esta Nota Técnica é um anexo integral do documento:
Requisitos de HSE de E&C.

Os Planos de Emergéncia devem ser adaptados as exigéncias deste documento.

SECAO 2 - PROCEDIMENTOS para o reabastecimento de veiculos

Identificacdao de areas de reabastecimento de veiculos
Cada local deve fornecer areas estacionarias dedicadas para o reabastecimento de veiculos no Canteiro
de Obras, incluindo equipamentos adequados para reabastecimento em linha usando o servigo de
transporte.

Area de reabastecimento no Canteiro de Obras

Em particular, um contéiner firmemente ancorado ao solo pode ser instalado em areas dedicadas ao
reabastecimento de veiculos, com capacidade geométrica ndo superior a 5.000 litros e adequado para
conter hidrocarbonetos. O contéiner do distribuidor também deve ser equipado com uma bacia de
contencdo com capacidade ndo inferior a metade da capacidade geométrica do contéiner; uma capa
protetora que fornecga protecdo contra os elementos deve ser feita de material incombustivel e com
aterramento adequado.

As areas em que os contéineres/distribuidores sao instalados devem ser planas e elevadas pelo menos
15 cm acima do nivel do terreno ao redor. A area ao redor do contéiner deve estar completamente limpa
e sem vegetacdo, o que pode representar um risco de incéndio. Os contéineres/distribuidores devem ser
instalados somente em &areas desimpedidas e abertas. Os contéineres/distribuidores devem estar
localizados em uma area designada, preferencialmente delimitada por uma parede de alvenaria ou cerca
de malha metélica, e equipada com uma porta deslizante para o exterior, que possa ser trancada com
chave ou cadeado.

Pelo menos trés extintores de incéndio portateis (tamanho adequado) devem ser instalados nas
proximidades do contéiner/distribuidor. Se a legislagdo local for mais restritiva, ela prevalecera sobre o
gue estd indicado neste documento.

Reabastecimento em linha

O reabastecimento em linha refere-se ao reabastecimento de diesel de veiculos de trabalho que nao
podem acessar a area de reabastecimento do Canteiro de Obras e, portanto, sdo alcangcados por um
servico de transporte adequadamente equipado. Devem ser fornecidos kits de emergéncia a bordo do
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equipamento de transporte, contendo panos absorventes e outros materiais adequados para conter,
coletar, parar e absorver, pelo menos parcialmente, qualquer derramamento durante as operacodes de
reabastecimento em linha.

Ele deve incluir um dispositivo de contengao portatil.

Além disso, para evitar derramamentos durante as operagdes de manutencdo em linha nos veiculos e
equipamentos do Canteiro de Obras, devem ser adotados tanques de contengdo ou outros sistemas
adequados, instalados nos pontos de manutencédo. Além disso, os contéineres de dleo lubrificante
devem ser colocados em tanques de contencdo a prova de agua.

Gerenciamento de derramamentos no solo
Classificacdo de derramamentos
Os efeitos negativos de derramamentos acidentais no meio ambiente dependem do tipo de substancias
perigosas, da quantidade derramada e do tipo de substrato do solo receptor.
O Contratado deve ter procedimentos para responder a cada tipo de derramamento, de acordo com a
atividade realizada.

Medidas de prevencado gerais
As medidas gerais a serem adotadas para minimizar derramamentos de combustivel, 6leos e

lubrificantes podem ser resumidas da seguinte forma:
¢ uso de recipientes adequados para o transporte e o armazenamento de cada tipo de liquido;
¢ status de manutencdo adequada de todos os recipientes;
e 0 carregamento, o descarregamento e a transferéncia de substancias potencialmente
poluentes devem sempre ser realizados em areas fechadas com lonas ou recipientes de
contencdo;
¢ 0 nivel de enchimento dos recipientes deve estar sempre visivel, para evitar
transbordamentos e derramamento de liquidos;
¢ status de manutencdo adequada de todos os tubos e dutos e conexdes relacionadas para o
transporte de liquidos;
¢ inspecgOes regulares e intervengdes de manutengdo em todos os equipamentos.

Todas as maquinas fixas (unidades UPS, compressores, etc.) e equipamentos devem ser instalados em
areas vedadas com lonas plasticas.

Procedimentos para a recuperacdo de derramamentos acidentais
As acOes a seguir devem ser realizadas em caso de derramamentos acidentais (médios-altos) de

hidrocarbonetos, 6leos e lubrificantes no solo:

informar imediatamente o Gerente do Canteiro de Obras;

interromper imediatamente as operagdes de reabastecimento/manutencao;
captura e contengao do derramamento;

remocao do material contaminado e transporte para aterros sanitarios ou em
armazenamento temporario no Canteiro de Obras;

e aplicagdo de um produto quimico para recuperar o solo (biossolvente).

O armazenamento temporario usado para armazenar o solo contaminado deve estar em uma superficie
horizontal e ser adequadamente impermeabilizado com lonas. O monte de solo contaminado também
deve ser coberto adequadamente com lonas.
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