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ANEXO B - REQUISITOS MINIMOS PARA O GERENCIAMENTO DE SOLO ESCAVADO E ROCHAS
NOS CANTEIROS DE OBRAS

SECAO 1 - INFORMAGOES GERAIS

Objetivo do documento
O objetivo deste documento € definir um formato de registro para as atividades de escavacdo de solo e
rocha realizadas nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.

Este documento complementa as disposigdes gerais dos Requisitos de HSE.

Em particular, o procedimento se aplica a todos os Contratados/Subcontratados que realizam atividades
nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.

A responsabilidade pelo gerenciamento adequado do solo e das rochas escavadas é confiada ao
Contratado e a cada Subcontratado, de acordo com as atividades realizadas.

Todos os Contratados devem usar o formato anexado a esta nota técnica para o registro dos movimentos
de solo e rocha.

Documentos de referéncia

Esta Nota Técnica € um anexo integral do documento:
Requisitos de HSE

SECAO 2 - REGRAS DE GERENCIAMENTO
Classificacdao e escopo deste documento

Qualquer atividade, desde pequenas tarefas de construcao/demolicdo até grandes obras, exige escavagao
e, portanto, a produgao de solo e rochas.

Em geral, o Canteiro de Obras exigira atividades de infraestrutura e escavacgdo; a titulo de exemplo,
alguns casos estao resumidos abaixo:

a) trabalhos genéricos de escavacgao (nivelamento, fundagdes, trincheiras, etc.)

b) obras de engenharia civil (perfuragdes, sondagens, colocacdo de estacas, consolidagao, etc.).

c) obras de infraestrutura em geral (tunel, barragem, estrada, etc.)

d) trabalhos de remogao e nivelamento

e) materiais pedregosos com diferentes fragdes de tamanho de particula provenientes de escavacoes.

Quando as regulamentacdes locais nao excluem, a priori, que o solo e as rochas escavados possam ser
considerados materiais residuais, tendendo, portanto, a classifica-los dentro das listas de residuos,
tornou-se necessario examinar as préprias regulamentacdes locais especificas para identificar os critérios
gue permitiriam a classificagdo dos materiais de escavacao como nao residuais, para que pudessem ser
manuseados sem colocar em risco a saude dos trabalhadores e sem prejudicar o meio ambiente.

Se as regulamentagdes locais exigirem a elaboracao de um plano de gerenciamento de solo durante os
estagios de elaboragdo do projeto, o material escavado deverd ser manuseado de acordo com as
disposicoes descritas nesse mesmo documento.
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Gerenciamento e relatorios

Gerenciamento de materiais escavados no Canteiro de Obras

i O material escavado pode ser acumulado préximo ao local da escavacdo a uma distancia ndo
inferior a 10 m da face da escavacdo (de acordo com o espaco disponivel).

ii. As pilhas de material também devem ser estabelecidas bem longe de bacias hidrograficas e linhas
de drenagem naturais, e ndo nas proximidades de encostas ingremes suscetiveis a deslizamentos
de terra;

iii. Ambos os depdsitos serdo identificados por sinais apropriados afixados de maneira visivel.

iv. O armazenamento deve ser feito com cuidado para evitar a erosdo das pilhas, o que poderia
causar a dispersdo dos materiais nas areas circundantes e/ou a contaminagdo das aguas
superficiais. Em particular, se houver previsdo de que o periodo de armazenamento se estendera
por mais de dois meses, devera ser considerada a possibilidade de semear as superficies da pilha
com uma cobertura protetora de plantas herbaceas nativas.

V. Qualquer volume de solo que ndo tenha como finalidade a reutilizagdo deve ser armazenado e
gerenciado como residuo de acordo com os regulamentos.

vi. Se as regulamentagdes locais exigirem a separacgao e a reciclagem da camada de solo superficial,
ela devera ser separada do restante do material escavado para evitar contaminacdo e tratada
conforme exigido pelas mesmas regulamentacoes.

Vii. Qualquer material pedregoso adequado para obras em estradas, protecao de leitos de rios e
possivel reforco de aterros deve ser armazenado separadamente de outros componentes do solo.

Para garantir as operagdes de carregamento, descarregamento e armazenamento de materiais em
condicoes de total segurancga para os trabalhadores, devem ser instalados todos os dispositivos adequados
de regulamentacdo do trafego de veiculos.

Relatorios

Registros especiais do Canteiro de Obras (Fig. 2) contendo informagOes relacionadas ao local de
produgdo, as quantidades de material manuseado e ao local de destino devem ser mantidos
disponiveis para a equipe da Enel no local.

Os volumes de solo envolvidos devem ser estimados em m3, por exemplo, com base na capacidade
de carga dos veiculos utilizados

O monitoramento diario das quantidades de solo e rochas (em m3) deve permitir um relatério
diario:

A. Quantidades totais escavadas

B. Quantidade de material armazenado

C. Quantidade de material reutilizado internamente no Canteiro de Obras ou externamente (por
exemplo: aterros, aterros sanitarios, paisagismo, etc.)

D. Quantidades descartadas.

Esses relatorios devem permitir o monitoramento adequado do equilibrio quantitativo geral do material
escavado, de modo que A = (B+C+D).
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REGISTRO: SOLO ESCAVADO E ROCHAS RESULTANTES E MANUSEADOS
DURANTE A ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS

Volume Volume
Locais de escava Local de Volume | nao
= ! reciclad | descarte -
escavagao do reciclagem 3 5 utilizado
Z o (m?3) final 3
(m?) (m?)
Volume total 0 Ll L
Reciclado 0 gado 0
Definigoes
Locais de escavacdo Identificagdo da drea em que o mater{a/ foi escavado _(poNr exemplo, escavagao no local da turbina edlica,
obras em estradas, escavagbes para linhas de transmisséo, etc.)
. Insira a quantidade total de solo e rochas geradas pela escavacdo em metros cubicos (também por meio de
estimativas baseadas nas capacidades de carga dos veiculos autopropelidos)
Localizagdo do local
de armazenamento Identificar o local onde o material escavado deve ser armazenado temporariamente
tempordrio
. Indique o volume de material usado para a criagdo de outras obras (por exemplo, aterros sanitarios, obras
Volumes reciclados
em estradas, etc.)
. Indique o local onde o material escavado é reciclado (por exemplo: no niumero da turbina edlica, "x" obras
Local de reciclagem o ~ . N
na estrada, "y" fundagbes da linha de transmisséo, etc.)
Vi ~ Indique o volume de materiais escavados que ndo sdo usados para a criacdo de outras obras relacionadas
'olumes ndo ; - . ; ; . .
- ao projeto, expresso em metros cubicos (também por meio de estimativas baseadas em capacidades de
carga de veiculos autopropelidos)
;77271 gejie=canie Indique o local para o descarte final do material escavado ndo reciclado

3/3




