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ANEXO C - REQUISITOS MINIMOS PARA O GERENCIAMENTO DE AREAS DE
RESIDUOS/MATERIAIS REMANESCENTES NOS CANTEIROS DE OBRAS

SECAO 1 - INFORMACOES GERAIS

Objetivo deste documento
O objetivo deste documento é regulamentar os procedimentos para o gerenciamento de residuos e
restos de materiais de trabalho nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation, a
fim de:

e Incentivar a recuperagdo de residuos;

e Incentivar o uso de restos de materiais de trabalho

e Monitoramento continuo das quantidades de residuos e dos residuos armazenados nos
Canteiros de Obras;

e Monitorar continuamente as quantidades de materiais restantes armazenados nos Canteiros de
Obras;

o Definir procedimentos para o gerenciamento de areas de armazenamento de residuos;

e Definir procedimentos para gerenciar as areas de armazenamento de material restante;

Este documento tem o objetivo de complementar as disposicdes gerais dos Requisitos de HSE.

Em particular, o procedimento se aplica a todos os Contratados/Subcontratados que realizam atividades
nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.

Documentos de referéncia
Esta Nota Técnica € um anexo integral do documento:
Requisitos de HSE de E&C.

Os Planos de Emergéncia devem ser adaptados as exigéncias deste documento.

SECAO 2 - PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAR AREAS DE ARMAZENAMENTO
RESIDUOS - Identificacdo das areas de armazenamento

A area destinada ao armazenamento temporario de residuos deve ser indicada detalhadamente no
plano relevante (por exemplo, Fig. 1). Essa drea deve estar situada dentro do Canteiro de Obras,
cercada e adequadamente localizada, de modo a permitir o acesso facil e seguro de equipamentos e
magquinas destinados ao carregamento e descarregamento de residuos e sua coleta.

A area de armazenamento temporario de residuos deve ser dividida em duas subareas destinadas ao
armazenamento separado de residuos ndo perigosos e perigosos. As duas subareas devem ser
dimensionadas adequadamente para a produgdo dos residuos fornecidos durante as diferentes fases do
trabalho no Canteiro de Obras, a fim de gerenciar de forma adequada e ordenada, evitando
empilhamentos excessivos. Se necessario, de acordo com a evolucdo e o deslocamento das diferentes
atividades dentro do Canteiro de Obras, deverdo ser providenciadas areas devidamente demarcadas
para o armazenamento diario de residuos.

No final do dia, os residuos devem ser transferidos para a drea principal de armazenamento especifico.
E essencial que sejam instalados SINAIS DE SEGURANCA adequados ao lado da area principal de
armazenamento de residuos perigosos e ndo perigosos, identificando o tipo de residuo armazenado, os
principais riscos envolvidos e as proibigGes e exigéncias a serem observadas. Pelo menos dois extintores
de incéndio portateis devem ser instalados préximos as areas, um para cada.
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As duas subareas devem ser destinadas exclusivamente ao armazenamento de:

1. Residuos ndo perigosos
2. Residuos perigosos

Fig. 1 - Armazenamento de residuos
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RESIDUOS - Gerenciamento de areas
A seguir, hd uma lista de precaugdes gerais a serem observadas com relacdo a residuos perigosos em
areas de armazenamento:

e A superficie da drea de armazenamento deve ser de tamanho adequado para armazenar com

capacidade os volumes de residuos previamente estimados na fase de projeto das obras.

A area deve ser cercada e ter um pavimento impermeavel.

Os residuos devem ser separados por tipo (madeira, ferro, plastico, etc.) ou de acordo com as
regulamentagdes locais, caso sejam mais restritivas (por exemplo, codigos CER do perimetro
europeu).

e Os contéineres usados para conter residuos perigosos devem ter requisitos de resisténcia
adequados em relagdo as propriedades quimicas e fisicas, bem como as especificacoes de
perigo dos residuos contidos neles.

e Os materiais residuais do processo que podem se combinar e reagir perigosamente, dando
origem a substancias explosivas, inflamaveis e tdxicas, devem ser armazenados de forma que
nao possam entrar em contato uns com os outros.

e Os residuos liquidos devem ser coletados em lixeiras que devem ser colocadas em cima dos
"tanques de contengdo" feitos de um material adequado e com capacidade adequada, a fim de
conter derramamentos acidentais de residuos.

e As areas de armazenamento ao ar livre devem ser equipadas com coberturas adequadas para
evitar a radiacao direta dos contéineres (com os consequentes perigos de superaguecimento e
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formacdo de produtos gasosos), bem como a lixiviacdo e o acimulo de agua da chuva nos
recipientes de contencgao; de qualquer forma, a condicao dos recipientes de contencdo deve ser
verificada periodicamente e apos chuvas fortes.

e Os residuos perigosos devem ser descartados, conforme programado, mensalmente ou se
forem maiores que 10 metros cubicos, ou de acordo com as normas locais, caso sejam mais
restritivas.

Por meio de verificacbes pontuais no aterro, é importante garantir que o operador responsavel pelo
descarte execute o gerenciamento correto dos residuos, conforme estabelecido nas licengas.

A seguir, ha uma lista de precaucgbes gerais a serem observadas para residuos ndo perigosos em
areas de armazenamento:

e A superficie da drea de armazenamento deve ser de tamanho adequado para armazenar com
capacidade os volumes de residuos previamente estimados na fase de projeto das obras.

e A area deve ser cercada.

e Os residuos devem ser separados por tipo (madeira, ferro, plastico, etc.) de acordo com as
regulamentagdes locais ou de acordo com as regulamentagdes locais, caso sejam mais
restritivas (por exemplo, cdédigos CER do perimetro europeu).

e As embalagens devem ser separadas de outros tipos de residuos. Eles devem ser separados por
tipo (papel, madeira, plastico, metal) e armazenados adequadamente para promover a
reutilizacao e a recuperagao mesmo fora do Canteiro de Obras.

e Os residuos armazenados em pilhas ("evitando o armazenamento a granel") devem ser
protegidos da agua da chuva e do vento.

e Os residuos ndo perigosos devem ser descartados todos os meses ou se tiverem mais de 20
metros cubicos, ou de acordo com as normas locais, caso sejam mais restritivas.

Foco em materiais inertes identificados como residuos

Se os métodos de trabalho adotados no local tiverem um efeito decisivo sobre a quantidade e a
composicdo da producdo de materiais de residuos inertes (por exemplo, entulho, detritos, residuos de
demolicdo), esses materiais deverdo ser armazenados em uma area diferente da usada para a coleta de
residuos. De acordo com as regulamentacoes locais, pode ser permitida sua reutilizacdo.

Os residuos inertes devem ser armazenados em montes e encostas baixas para evitar o risco de
deslizamentos de terra.

Fig. 3 - Armazenamento de residuos inertes

RESTOS DE MATERIAL DE TRABALHO - Identificagao da area de armazenamento

A area destinada ao armazenamento de restos de material deve ser indicada detalhadamente no plano
relevante (por exemplo, Fig. 2). Essa area deve estar situada dentro do Canteiro de Obras, cercada e
adequadamente localizada, de modo a permitir o acesso facil e seguro de equipamentos e maquinas
destinados ao carregamento e descarregamento de materiais e sua coleta.

A area de armazenamento deve ser separada da area de armazenamento de residuos. Para um
gerenciamento adequado e ordenado, evitando empilhamentos excessivos, a area deve ser dimensionada
adequadamente para a produgao do material restante durante as diferentes fases do trabalho no local.
Se necessario, de acordo com a evolugdo e o deslocamento das diferentes atividades dentro do Canteiro
de Obras, deverdo ser providenciadas areas devidamente demarcadas para o armazenamento diario do
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armazenamento principal. E essencial que sejam instalados SINAIS DE SEGURANGCA adequados proximos
a area principal de armazenamento, identificando o tipo de material armazenado, os principais riscos
envolvidos e as proibicGes e exigéncias a serem observadas. Pelo menos um extintor de incéndio portatil
deve ser instalado préximo a area.

A area deve ser destinada exclusivamente ao armazenamento do material remanescente das atividades
de trabalho.

Os materiais residuais gerados no Canteiro de Obras sao predominantemente componentes estruturais
e acessorios (madeira, metais, cabos, materiais de isolamento, etc.), que podem ser potencialmente
tratados como recursos.

Com relacdo a essas areas, as precaucgoes gerais a serem adotadas para os residuos de processo
estdo listadas abaixo:
e A area deve ser cercada.
e Os residuos devem ser armazenados separadamente por tipo (madeira, metais, cabos,
isolamento, etc.) em pilhas bem separadas, evitando qualquer acimulo "a granel".
e As pilhas de materiais residuais que sdo sensiveis as condicOes climaticas devem ser protegidas
por sistemas de cobertura adequados.

Fig. 2 - Armazenamento de material restante por atividades de trabalho
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RESTOS DE MATERIAL DE TRABALHO - Gerenciamento de area

As precaugdes gerais a serem implementadas nessa area estdo listadas abaixo:

¢ A superficie da area deve ter o tamanho adequado para manter os volumes de materiais.

e A drea deve ser equipada com uma cerca.

¢ O material deve ser armazenado em pilhas por tipo (madeira, ago, cabos, etc.), evitando o modo a
granel.

e O material deve ser protegido da dgua da chuva.
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