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ANEXO B - REQUISITOS MÍNIMOS PARA O GERENCIAMENTO DE SOLO ESCAVADO E ROCHAS 
NOS CANTEIROS DE OBRAS 

 
 

SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Objetivo do documento 

O objetivo deste documento é definir um formato de registro para as atividades de escavação de solo e 
rocha realizadas nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.  
 

Este documento complementa as disposições gerais dos Requisitos de HSE. 
 
Em particular, o procedimento se aplica a todos os Contratados/Subcontratados que realizam atividades 
nos Canteiros de Obras da Enel Green Power & Thermal Generation.  
 

A responsabilidade pelo gerenciamento adequado do solo e das rochas escavadas é confiada ao 
Contratado e a cada Subcontratado, de acordo com as atividades realizadas. 

Todos os Contratados devem usar o formato anexado a esta nota técnica para o registro dos movimentos 
de solo e rocha. 

 
Documentos de referência 

 
Esta Nota Técnica é um anexo integral do documento: 

Requisitos de HSE  
 
 
 
SEÇÃO 2 - REGRAS DE GERENCIAMENTO  

Classificação e escopo deste documento  

 

Qualquer atividade, desde pequenas tarefas de construção/demolição até grandes obras, exige escavação 

e, portanto, a produção de solo e rochas.  
Em geral, o Canteiro de Obras exigirá atividades de infraestrutura e escavação; a título de exemplo, 
alguns casos estão resumidos abaixo:  
 
a) trabalhos genéricos de escavação (nivelamento, fundações, trincheiras, etc.)  
b) obras de engenharia civil (perfurações, sondagens, colocação de estacas, consolidação, etc.).  

c) obras de infraestrutura em geral (túnel, barragem, estrada, etc.)  
d) trabalhos de remoção e nivelamento  
e) materiais pedregosos com diferentes frações de tamanho de partícula provenientes de escavações. 
 
Quando as regulamentações locais não excluem, a priori, que o solo e as rochas escavados possam ser 
considerados materiais residuais, tendendo, portanto, a classificá-los dentro das listas de resíduos, 

tornou-se necessário examinar as próprias regulamentações locais específicas para identificar os critérios 
que permitiriam a classificação dos materiais de escavação como não residuais, para que pudessem ser 
manuseados sem colocar em risco a saúde dos trabalhadores e sem prejudicar o meio ambiente.  
 
Se as regulamentações locais exigirem a elaboração de um plano de gerenciamento de solo durante os 

estágios de elaboração do projeto, o material escavado deverá ser manuseado de acordo com as 
disposições descritas nesse mesmo documento. 
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Gerenciamento e relatórios 

 
 
Gerenciamento de materiais escavados no Canteiro de Obras 

 
i. O material escavado pode ser acumulado próximo ao local da escavação a uma distância não 

inferior a 10 m da face da escavação (de acordo com o espaço disponível). 
 

ii. As pilhas de material também devem ser estabelecidas bem longe de bacias hidrográficas e linhas 
de drenagem naturais, e não nas proximidades de encostas íngremes suscetíveis a deslizamentos 

de terra; 

 
iii. Ambos os depósitos serão identificados por sinais apropriados afixados de maneira visível.  

 
iv. O armazenamento deve ser feito com cuidado para evitar a erosão das pilhas, o que poderia 

causar a dispersão dos materiais nas áreas circundantes e/ou a contaminação das águas 
superficiais. Em particular, se houver previsão de que o período de armazenamento se estenderá 

por mais de dois meses, deverá ser considerada a possibilidade de semear as superfícies da pilha 
com uma cobertura protetora de plantas herbáceas nativas. 

 
v. Qualquer volume de solo que não tenha como finalidade a reutilização deve ser armazenado e 

gerenciado como resíduo de acordo com os regulamentos. 
 

vi. Se as regulamentações locais exigirem a separação e a reciclagem da camada de solo superficial, 

ela deverá ser separada do restante do material escavado para evitar contaminação e tratada 
conforme exigido pelas mesmas regulamentações. 
 

vii. Qualquer material pedregoso adequado para obras em estradas, proteção de leitos de rios e 
possível reforço de aterros deve ser armazenado separadamente de outros componentes do solo. 
 
 

Para garantir as operações de carregamento, descarregamento e armazenamento de materiais em 
condições de total segurança para os trabalhadores, devem ser instalados todos os dispositivos adequados 
de regulamentação do tráfego de veículos.  
 
Relatórios 

 

Registros especiais do Canteiro de Obras (Fig. 2) contendo informações relacionadas ao local de 
produção, às quantidades de material manuseado e ao local de destino devem ser mantidos 
disponíveis para a equipe da Enel no local. 
Os volumes de solo envolvidos devem ser estimados em m3, por exemplo, com base na capacidade 
de carga dos veículos utilizados  

 
O monitoramento diário das quantidades de solo e rochas (em m3) deve permitir um relatório 

diário: 

 
A. Quantidades totais escavadas  
B. Quantidade de material armazenado 
C. Quantidade de material reutilizado internamente no Canteiro de Obras ou externamente (por 

exemplo: aterros, aterros sanitários, paisagismo, etc.) 
D. Quantidades descartadas. 

 
Esses relatórios devem permitir o monitoramento adequado do equilíbrio quantitativo geral do material 
escavado, de modo que A = (B+C+D). 
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Fig. 2 

 

REGISTRO: SOLO ESCAVADO E ROCHAS RESULTANTES E MANUSEADOS 
DURANTE A ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS 
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Volume total  0 
Acumulado   Reciclado 0 

Descarre
gado 0 

  
              

Definições               

Locais de escavação 
Identificação da área em que o material foi escavado (por exemplo, escavação no local da turbina eólica, 

obras em estradas, escavações para linhas de transmissão, etc.) 

Volumes 
Insira a quantidade total de solo e rochas geradas pela escavação em metros cúbicos (também por meio de 

estimativas baseadas nas capacidades de carga dos veículos autopropelidos) 

Localização do local 

de armazenamento 

temporário 

Identificar o local onde o material escavado deve ser armazenado temporariamente 

Volumes reciclados 
Indique o volume de material usado para a criação de outras obras (por exemplo, aterros sanitários, obras 

em estradas, etc.) 

Local de reciclagem 
Indique o local onde o material escavado é reciclado (por exemplo: no número da turbina eólica, "x" obras 

na estrada, "y" fundações da linha de transmissão, etc.) 

Volumes não 

utilizados 

Indique o volume de materiais escavados que não são usados para a criação de outras obras relacionadas 

ao projeto, expresso em metros cúbicos (também por meio de estimativas baseadas em capacidades de 

carga de veículos autopropelidos) 

Local de descarte 

final 
Indique o local para o descarte final do material escavado não reciclado  

 

 
 

 

 

 


