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AREA GRUPPI ELETTROGENI/CABINA DI TRASFORMAZIONE 

La presente scheda di identificazione dei rischi si riferisce a tutte le aree di lavoro, seppur collocate in centrali differenti, caratterizzate dagli stessi aspetti strutturali e funzionali, per i quali sono 
previste le medesime misure di prevenzione e protezione.  Eventuali differenziazioni e/o specificità sono comunque evidenziate all’interno del documento.    

 La “scheda area” si riferisce esclusivamente alle caratteristiche specifiche dell’area e NON considera gli aspetti strettamente connessi alle operazioni di lavoro e all’uso di attrezzature. 
Per maggiori informazioni circa tali aspetti consultare le relative “schede attività”. 

ARE A : C A NT IE RI  DI  PERFO RAZIO NE

SUB -ARE A : G RUPPI  E L ETT ROGE N I/CA BI NA  DI  T RA S F ORMA ZIO NE

Questa area comprende i quattro boxes dei gruppi elettrogeni, la cabina di conversione e trasformazione, il gruppo elettrogeno di servizio, l'elettrocompressore, il serbatoio 
ausiliario del gasolio (quando esiste) e le canalette limitrofe così come risulta dall'area della planimetria allegata. Ovviamente la funzione del suddetto complesso di macchinari è 
quella di produrre energia elettrica per alimentare la maggior parte delle macchine di cantiere  

L’area può essere soggetta a variazioni 
Pertanto, oltre alle disposizioni indicate nella tabella seguente, si rimanda a valutazioni specifiche da fare alla consegna dell’area. 

I lavoratori sono FORMATI E INFORMATI sui rischi generali e specifici dell’area in oggetto. 

Per l’accesso all’area in oggetto è OBBLIGATORIO indossare i seguenti DPI di base, oltre a quelli specificatamente previsti per i rischi elencati nelle tabelle di seguito: 
ELMETTO DA LAVORO, CALZATURE DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE S3 E VESTIARIO DI LAVORO A MANICHE LUNGHE.
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GRUPPI ELETTROGENI/CABINA DI TRASFORMAZIONE

Rischi rilevanti di 
l’area

N/E
(*)

CF/CE 
(**) Misure di prevenzione Misure protezione specifiche

(*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali     (**) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

CADUTA IN  

PIANO  

N

CF 

CE

 Le aree di lavoro ed i relativi percorsi sono mantenuti liberi da ostacoli e ostruzioni  
 I percorsi delle aree di lavoro sono mantenuti integri ed asciutti 
 I percorsi che risultano particolarmente scivolosi o temporaneamente interdetti sono 

identificati con apposita segnaletica di avvertimento 
 Dove necessario, sono utilizzati, per i calpestii, grigliati “a maglie fitte  
 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nell’area e nei percorsi di lavoro 

viene gestita nel più breve tempo possibile 

--- 

CADUTA IN 
PROFONDITA’ 

N 

CF 

CE

 L’accesso alle aree di lavoro a rischio è consentito esclusivamente a personale autorizzato, 

in quanto edotto sulle caratteristiche di tali luoghi e sulle norme comportamentali da 

rispettare per il lavoro in altezza  

 I luoghi caratterizzati da aperture profonde sul piano calpestabile, sono segnalati con idonea 

cartellonistica di avvertimento e opportunamente delimitate 

 I luoghi caratterizzati da aperture profonde sul piano calpestabile, sono provvisti di 

protezioni quali parapetti, fermapiede ecc., che vengono regolarmente verificati e, laddove 

necessario, sottoposti a manutenzione o sostituiti 

 La corretta prassi di lavoro prevede di assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che tutte le 

parti strutturali, comprese le coperture e le griglie, non presentino anomalie quali mancanza 

di dispositivi di sicurezza, componenti danneggiati ecc. 

 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nelle strutture, nelle coperture o 
nelle griglie, viene gestita nel più breve tempo possibile 

 Predisposizione di parapetti, linee 

vita, fermapiede, punti di ancoraggio 

Imbracatura di sicurezza con cintura di 
posizionamento integrata (Norma UNI 
EN 361/UNI EN 358, cat. III) e, 
all’occorrenza, dispositivo di 
anticaduta retrattile (Norma EN 360, 
cat. III) 

PROIEZIONE DI 
MATERIALI E FLUIDI 

E

CF 

CE

 Gli impianti ed i relativi componenti sono progettati ed installati a regola d’arte e rispondono 
quindi ai requisiti delle norme vigenti 
 Gli impianti, i relativi componenti ed i vari organi di intercettazione sono ben mantenuti e 

sottoposti a regolare e periodica manutenzione 
 È vietato qualsiasi intervento non autorizzato sugli impianti e relativi componenti 
 La corretta prassi di lavoro prevede di assicurarsi, prima di procedere ai lavori, che tutte le 

parti di impianto coinvolte nelle operazioni non presentino anomalie 
 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie negli impianti viene gestita nel più 

breve tempo possibile 

 Indumenti trivalenti (Norme EN 
ISO 13688, EN ISO 11612 A1-B1-C1, EN 
13034 tipo 5-6, cat. III) 

 Guanti di protezione contro agenti 
chimici (Norma EN 374/EN 388, livello 
di prestazione almeno 3.1.2.1) 

 Occhiali di protezione integrale 
(Norma EN 166, livello di prestazione 
almeno 1B9KN) 
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GRUPPI ELETTROGENI/CABINA DI TRASFORMAZIONE

Rischi rilevanti di 
l’area

N/E
(*)

CF/CE 
(**) Misure di prevenzione Misure protezione specifiche

(*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali     (**) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

RISCHIO CHIMICO  

per inalazione  

vapori di olio; 
per contatto con oli, 

gasolio 

N 

CF 

CE 

L’accesso alle aree di lavoro è consentito esclusivamente a personale autorizzato, in quanto 
edotto sulle caratteristiche di tali luoghi e sulle norme comportamentali da rispettare 
Le aree interessate dalla presenza di ag.chimici sono delimitate e segnalate in maniera visibile
Nelle aree di lavoro è garantita una idonea ventilazione 
Le aree caratterizzate da presenza di agenti chimici riportano la segnaletica specifica 
identificativa dei rischi caratteristici 
È disponibile la scheda di sicurezza delle sostanze chimiche presenti nell’area di lavoro 
La scheda di sicurezza delle sostanze chimiche è a disposizione degli utilizzatori  
 L’accesso alle aree di lavoro è consentito esclusivamente a personale sottoposto a periodico 

controllo dello stato di salute e in possesso di certificato di idoneità sanitaria  
 Qualsiasi segnalazione di presenza anomalie è gestita nel più breve tempo possibile 

 Indumenti trivalenti (Norme EN 
ISO 13688, EN ISO 11612 A1-B1-C1, EN 
13034 tipo 5-6, cat. III) 

 Guanti di protezione contro agenti 
chimici (Norma EN 374/EN 388, livello 
di prestazione almeno 3.1.2.1) 

 Maschere con filtri per vapori 
inorganici (EN 14387) 

 Occhiali di protezione integrale 
(Norma EN 166, livello di prestazione 
almeno 1B9KN) 

RISCHIO ELETTRICO 

INDIRETTO 

N
CF 

CE

 Tutti gli impianti ed i relativi componenti elettrici sono progettati e installati a regola d’arte 
e rispondono quindi ai requisiti delle norme vigenti 
 Tutti gli impianti ed i relativi componenti elettrici sono periodicamente verificati e sottoposti 

a manutenzione e/o sostituzione, dove necessario 
 La corretta prassi di lavoro prevede di assicurarsi, prima di procedere ai lavori, che tutte le 

attrezzature elettriche o gli impianti non presentino anomalie  
 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie negli impianti o componenti 

elettrici viene gestita nel più breve tempo possibile 

--- 

RISCHIO ELETTRICO 

DIRETTO 

Cabina di  

trasformazione

N 

CF 

CE 

 L’accesso alle aree operative con rischio di elettrocuzione per contatto diretto è consentito 

esclusivamente al personale autorizzato, in quanto edotto sulle caratteristiche degli impianti  

 L’accesso all’area di lavoro è consentito esclusivamente al personale che possiede un 

certificato di idoneità sanitario rilasciato dal medico competente 

 L’impianto elettrico predisposto nelle aree di lavoro è progettato e installato a regola d’arte 

e risponde quindi ai requisiti delle norme vigenti 

Tutti gli elementi elettrici sono protetti contro l’urto, il calpestio, la proiezione di materiali 

incandescenti e il contatto con sostanze che possano arrecare danni 

 Vestiario da lavoro con proprietà 
elettrostatiche e resistente all’arco 
elettrico (Norma UNI EN ISO 1149-
5/CEI EN 61482-2- Cat. III, Classe 2) 

 Elmetto isolante con visiera di 
protezione incorporata a scomparsa 
(Norma EN 397/EN 166/CEI EN 50365, 
Cat. III, classe 0) 

 Guanti isolanti (Norma EN 60903, 
Cat.III, classe 0, categoria R) 
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GRUPPI ELETTROGENI/CABINA DI TRASFORMAZIONE

Rischi rilevanti di 
l’area

N/E
(*)

CF/CE 
(**) Misure di prevenzione Misure protezione specifiche

(*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali     (**) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

 La corretta prassi di lavoro prevede di assicurarsi, prima di procedere ai lavori, che le parti di 

area interessate e i relativi elementi, non presentino anomalie e che i dispositivi di protezione 

siano presenti, integri ed efficienti 

 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie viene gestita nel più breve tempo 
possibile 

 Doppia isolazione in aggiunta ai 
guanti isolanti: attrezzi isolati o 
tappetini o tronchetti isolanti 

RUMORE 

Gruppi elettrogeni 

N CE

 Le aree presso le quali viene superato il valore soglia di 80dB sono idoneamente segnalate 

L’accesso alle aree soggette a rumore è consentito esclusivamente al personale che ha 
ricevuto una specifica formazione aggiuntiva a quella di base (formazione su DPI otoprotettori)
 L’accesso alle aree di lavoro è consentito esclusivamente a personale sottoposto a periodico 

controllo dello stato di salute e in possesso di certificato di idoneità sanitaria  

 Gli impianti ed i relativi componenti sono progettati e installati a regola d’arte e rispettano 
quindi i limiti e le disposizioni delle norme vigenti 
 Gli impianti generanti rumore sono sottoposti a periodica manutenzione 

 Archetto con inserti auricolari 
(Norma EN 352, SNR compreso tra 21e 
24 dB) 

USTIONE 

Gruppi elettrogeni 

N
CF 

CE

 L’accesso alle aree di lavoro in cui possono essere presenti superfici a temperatura elevata, 
è consentito esclusivamente a personale autorizzato, in quanto edotto sulle caratteristiche 
dei luoghi e sulle norme comportamentali da rispettare 

 Le aree in cui sono presenti elementi a temperatura elevata sono idoneamente segnalate 
tramite cartellonistica di avvertimento 

 Gli elementi caratterizzati da superfici che possono raggiungere temperature elevate, sono 
sottoposti a periodica manutenzione e controllo 

 Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nelle strutture, impianti, 
attrezzature viene gestita nel più breve tempo possibile 

 Predisposizione di coibentazione o 

barriere fisiche/sistemi di protezione 

collettiva in corrispondenza delle 

parti di impianto ad elevata 

temperatura 

 Guanti di protezione dal calore 

(Norma EN 388/EN407, livello di 

prestazione almeno 2.4.4.2/ 

3.3.3.3.3.x) 

INCENDIO 

N 

CF 

CE

 I dispositivi antincendio (estintori, idranti...), sono disposti in riferimento alle caratteristiche 
dell’area (superfici, distanze di percorrenza, vie di uscita, ecc.) 
 Il sistema antincendio ed i dispositivi antincendio posizionati presso le aree di lavoro, sono 

segnalati con cartellonistica antincendio e vengono periodicamente sottoposti a revisione  
 Nell’area è predisposto il divieto di fumo, l’accensione di fiamme libere o l’introduzione di 

qualsiasi fonte di innesco 
 È sempre presente almeno un componente della squadra di emergenza, specificatamente 

formato per la gestione di incendi, evacuazione e soccorso 

 Teli ignifughi antifiamma (Norma 
EN 1869) 
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GRUPPI ELETTROGENI/CABINA DI TRASFORMAZIONE

Rischi rilevanti di 
l’area

N/E
(*)

CF/CE 
(**) Misure di prevenzione Misure protezione specifiche

(*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali     (**) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

 È predisposto un piano di emergenza che detta le misure da rispettare, in riferimento alle 
caratteristiche dell’area, e descrive il coordinamento dell’emergenza con enti di soccorso 

STRESS  

TERMICO

N

CF 

CE

 In aree esterne, durante la piena stagione calda e fredda, è previsto lo svolgimento di 

pause lavorative compatibili con le esigenze dei lavoratori 

 Sono predisposte aree climatizzate o riscaldate che offrono possibilità di riposo e di difesa 

dei lavoratori dalle temperature esterne troppo alte o troppo basse 

 Nei locali di riposo è garantita la disponibilità di acqua fresca potabile 

 Durante la piena stagione calda, è prevista la distribuzione di integratori alimentari ai 

lavoratori ed è raccomandata l’assunzione regolare di acqua fresca  

 Gli indumenti da lavoro forniti ai lavoratori sono adattati a seconda che le lavorazioni si 
svolgano durante la stagione calda o fredda 

 Indumenti di protezione dal freddo 
e impermeabili (Norma EN 342/343) 

Note/riferimenti:

IN CASO DI ANOMALIA IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE/SICUREZZA DEGLI OPERATORI O PROVOCARE UN DANNO ALL’AMBIENTE, INTERROMPERE 
TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI OPERAZIONE E SEGNALARLA TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO DIRETTO SUPERIORE.


