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AREA BARACCHE SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO

La presente scheda di identificazione dei rischi si riferisce a tutte le aree di lavoro, seppur collocate in centrali differenti, caratterizzate dagli stessi aspetti strutturali e funzionali, per i quali sono
previste le medesime misure di prevenzione e protezione. Eventuali differenziazioni e/o specificita sono comunque evidenziate all’interno del documento.

Per maggiori informazioni circa tali aspetti consultare le relative “schede attivita”.

AREA: CANTIERI DI PERFORAZIONE

SUB-AREA: BARACCHE SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO

geologo, la cabina Data Unit ed il box del fanghista.

La “scheda area” si riferisce esclusivamente alle caratteristiche specifiche dell’area e NON considera gli aspetti strettamente connessi alle operazioni di lavoro e all’uso di attrezzature.

Questa area € composta dalla baracca ufficio del Capo Cantiere, dalle baracche dei servizi igienici, refettorio e spogliatoio, il box officina, la centralina dei BOP, la cabina del

L’area puo essere soggetta a variazioni

Pertanto, oltre alle disposizioni indicate nella tabella seguente, si rimanda a valutazioni specifiche da fare alla consegna dell’area.

| lavoratori sono FORMATI E INFORMATI sui rischi generali e specifici dell’area in oggetto.

Per I'accesso all’area in oggetto € OBBLIGATORIO indossare i seguenti DPI di base, oltre a quelli specificatamente previsti per i rischi elencati nelle tabelle di seguito:

CALZATURE DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE S3.
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BARACCHE SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO

Rischi rilevanti di
|'area

N/E
)

CFICE

(%)

Misure di prevenzione

Misure protezione specifiche

*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali

(=) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

CADUTA IN
PIANO

CF

CE

v’ Le aree di lavoro ed i relativi percorsi sono mantenuti liberi da ostacoli e ostruzioni

v’ | percorsi delle aree di lavoro sono mantenuti integri ed asciutti

v’ | percorsi che risultano particolarmente scivolosi o temporaneamente interdetti sono
identificati con apposita segnaletica di avvertimento

v" Dove necessario, sono utilizzati, per i calpestii, grigliati “a maglie fitte

v’ Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nell’area e nei percorsi di lavoro
viene gestita nel piu breve tempo possibile

Note/riferimenti:

IN CASO DI ANOMALIA IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE/SICUREZZA DEGLI OPERATORI O PROVOCARE UN DANNO ALL'AMBIENTE, INTERROMPERE

TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI OPERAZIONE E SEGNALARLA TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO DIRETTO SUPERIORE.




