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AREA DEPOSITO GASOLIO

La presente scheda di identificazione dei rischi si riferisce a tutte le aree di lavoro, seppur collocate in centrali differenti, caratterizzate dagli stessi aspetti strutturali e funzionali, per i quali sono
previste le medesime misure di prevenzione e protezione. Eventuali differenziazioni e/o specificita sono comunque evidenziate all’interno del documento.

La “scheda area” si riferisce esclusivamente alle caratteristiche specifiche dell’area e NON considera gli aspetti strettamente connessi alle operazioni di lavoro e all’uso di attrezzature.
Per maggiori informazioni circa tali aspetti consultare le relative “schede attivita”.

AREA: CANTIERI DI PERFORAZIONE

SUB-AREA: DEPOSITO GASOLIO

E un’area realizzata in c.a. con un cordolo di contenimento di eventuali sversamenti della capacita totale di circa 30 mc. All'interno di tale area sono posti su supporti metallici tre
serbatoi metallici (tank containers), parallelamente affiancati con capacita cadauno di 24,5 mc. Inoltre, & presente un’area minore utilizzata per lo stoccaggio di max. venticinque
fusti nuovi, da 200 | cadauno, contenenti olio lubrificante dei motori e macchinari di sonda, per una capacita complessiva di 5 mc. L’area e ubicata alla distanza di oltre trenta
metri dal centro del pozzo, come previsto dalle norme di polizia mineraria, ed & protetto da una recinzione metallica dell'altezza di 2,50 m. dotata di due appositi cancelli, che
resteranno chiusi con lucchetto, che si aprono verso I'esterno. Il rifornimento dei serbatoi avviene tramite la cisterna che trasferisce tramite una pompa ed una tubazione il gasolio
nel deposito. | depositi sono collegati direttamente ai gruppi elettrogeni con una linea gasolio, costituita da una tubazione. L’area del deposito gasolio e frequentata
esclusivamente per le operazioni di scarico del gasolio, movimentazione dei fusti di olio e per la verifica dei livelli del gasolio, oltre che per azioni manutentive che possano rendersi
necessarie.

L’area puo essere soggetta a variazioni
Pertanto, oltre alle disposizioni indicate nella tabella seguente, si rimanda a valutazioni specifiche da fare alla consegna dell’area.

I lavoratori sono FORMATI E INFORMATI sui rischi generali e specifici dell’area in oggetto.

Per I'accesso all’area in oggetto &€ OBBLIGATORIO indossare i seguenti DPI di base, oltre a quelli specificatamente previsti per i rischi elencati nelle tabelle di seguito:
ELMETTO DA LAVORO, CALZATURE DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE S3 E VESTIARIO DI LAVORO A MANICHE LUNGHE.
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DEPOSITO GASOLIO

Rischi rilevanti di
|'area

N/E
)

CFICE

(%)

Misure di prevenzione

Misure protezione specifiche

*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali

(=) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

v’ Le aree di lavoro ed i relativi percorsi sono mantenuti liberi da ostacoli e ostruzioni
v’ | percorsi delle aree di lavoro sono mantenuti integri ed asciutti

CF v’ | percorsi che risultano particolarmente scivolosi o temporaneamente interdetti sono
N identificati con apposita segnaletica di avvertimento -
CADUTA IN CE v" Dove necessario, sono utilizzati, per i calpestii, grigliati “a maglie fitte
PIANO v’ Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nell’area e nei percorsi di lavoro
viene gestita nel piu breve tempo possibile
v'L’accesso alle aree di lavoro & consentito esclusivamente a personale autorizzato, in quanto| v' Indumenti trivalenti (Norme EN
edotto sulle caratteristiche di tali luoghi e sulle norme comportamentali da rispettare 1ISO 13688, EN I1ISO 11612 A1-B1-C1, EN
v Le aree interessate dalla presenza di gas nocivi sono delimitate e segnalate in maniera visibile | 13034 tipo 5-6, cat. 1l
v’ Nelle aree di lavoro & garantita una idonea ventilazione v - . .
CF v’ ’accesso alle aree di lavoro & consentito esclusivamente a personale sottoposto a periodico . G.u§nt| di protezione contro a.gentl
. - ; ° - - o chimici (Norma EN 374/EN 388, livello
controllo dello stato di salute e in possesso di certificato di idoneita sanitaria . .
N } R ) - ) ) ) di prestazione almeno 3.1.2.1)
RISCHIO CHIMICO v’ Prima di iniziare i lavori, sono valutate le condizioni ambientali dell’area caratterizzata dalla
per inalazione CE possibile presenza di gas nocivi, tramite la misurazione della presenza di gas ¥ Maschere con filtri ABEK2-P3 (EN
v" Nei luoghi in cui possono essere presenti gas & obbligatorio mantenere accesi, durante tutta 14387)
la durata della permanenza nell’area, i misuratori gas. v" Occhiali di protezione integrale
v/ Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie & gestita nel piu breve tempo| (Norma EN 166, livello di prestazione
possibile almeno 1B9KN)
v Il deposito di sostanze infiammabili & ridotto al minimo in relazione alle esigenze lavorative
v' | dispositivi antincendio (estintori, idranti...), sono disposti in riferimento alle caratteristiche
dell’area (superfici, distanze di percorrenza, vie di uscita, ecc.), e il tipo di prodotti v" Indumenti trivalenti (Norme EN
v" Il sistema antincendio ed i dispositivi antincendio posizionati presso le aree di lavoro, sono | 1SO 13688, EN ISO 11612 A1-B1-C1, EN
CF segnalati con cartellonistica antincendio e vengono periodicamente sottoposti a revisione 13034 tipo 5-6, cat. Ill)
N v Nell’area é predisposto il divieto di fumo, "accensione di fiamme libere o I'introduzione di
INCENDIO CE qualsiasi fonte di innesco

v' E sempre presente almeno un componente della squadra di emergenza, specificatamente
formato per la gestione di incendi, evacuazione e soccorso

v E predisposto un piano di emergenza che detta le misure da rispettare, in riferimento alle
caratteristiche dell’area, e descrive il coordinamento dell’emergenza con enti di soccorso

v’ Teliignifughi antifiamma (Norma
EN 1869)
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DEPOSITO GASOLIO

Rischi rilevanti di
|'area

N/E
)

CFICE

(%)

Misure di prevenzione

Misure protezione specifiche

*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali

(=) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

v Le aree a rischio esplosione (locali o aree ATEX) sono appositamente segnalate con
indicazioni di pericolo e istruzioni da rispettare

v" Il deposito & protetto da una recinzione metallica dell'altezza di 2,50 m, chiusa con lucchetto

v Nelle aree di lavoro & consentita I'introduzione di attrezzature ed elementi esclusivamente

CF T . R v" Indumenti trivalenti (Norme EN
anti-scintilla e che non producano riscaldamenti significativi
. \ . g . , . - . ISO 13688, EN I1SO 11612 A1-B1-C1,
N v Nelle aree di lavoro & predisposto il divieto di fumo, I'accensione di fiamme libere o .
CE I'introduzione di qualsiasi fonte di innesco EN 13.03% tlp? 5'6_' EN 1149-5
ESPLOSIONE v’ Nell’area di lavoro sono disposti i presidi antincendio ed & garantita la presenza di un numero | Proprieta antistatiche, cat. Ill)
di addetti alla gestione delle emergenze, proporzionato alle attivita svolte
v' E predisposto un piano di emergenza che detta le misure da rispettare e che descrive il
coordinamento dell’emergenza con gli enti di soccorso
v' In aree esterne, durante la piena stagione calda e fredda, & previsto lo svolgimento di
pause lavorative compatibili con le esigenze dei lavoratori
v’ Sono predisposte aree climatizzate o riscaldate che offrono possibilita di riposo e di difesa
CF dei lavoratori dalle temperature esterne troppo alte o troppo basse . .
. . . . . - . v" Indumenti di protezione dal freddo
N v' Nei locali di riposo & garantita la disponibilita di acqua fresca potabile . .
. e impermeabili (Norma EN 342/343)
STRESS CE v' Durante la piena stagione calda, & prevista la distribuzione di integratori alimentari ai
TERMICO

lavoratori ed e raccomandata I’assunzione regolare di acqua fresca
v Gli indumenti da lavoro forniti ai lavoratori sono adattati a seconda che le lavorazioni si
svolgano durante la stagione calda o fredda
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Note/riferimenti:

IN CASO DI ANOMALIA IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE/SICUREZZA DEGLI OPERATORI O PROVOCARE UN DANNO ALL'AMBIENTE, INTERROMPERE
TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI OPERAZIONE E SEGNALARLA TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO DIRETTO SUPERIORE.




