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AREA POMPE E LINEE AD ALTA PRESSIONE

La presente scheda di identificazione dei rischi si riferisce a tutte le aree di lavoro, seppur collocate in centrali differenti, caratterizzate dagli stessi aspetti strutturali e funzionali, per i quali sono
previste le medesime misure di prevenzione e protezione. Eventuali differenziazioni e/o specificita sono comunque evidenziate all’interno del documento.

La “scheda area” si riferisce esclusivamente alle caratteristiche specifiche dell’area e NON considera gli aspetti strettamente connessi alle operazioni di lavoro e all’uso di attrezzature.
Per maggiori informazioni circa tali aspetti consultare le relative “schede attivita”.

AREA: CANTIERI DI PERFORAZIONE

SUB-AREA: POMPE E LINEE AD ALTA PRESSIONE

Questa area e occupata da due pompe volumetriche che aspirando il fluido di perforazione, acqua o fango, dalle vasche e lo pompano a portata e pressione, che dipende dalla
profondita del pozzo e dalle situazioni strutturali dello stesso, nelle tubazioni poste subito a valle delle stesse che sono collegate al manifold e questo alle aste di perforazione
passando per la per il successivo invio in pozzo.

L’area puo essere soggetta a variazioni
Pertanto, oltre alle disposizioni indicate nella tabella seguente, si rimanda a valutazioni specifiche da fare alla consegna dell’area.

| lavoratori sono FORMATI E INFORMATI sui rischi generali e specifici dell’area in oggetto.

Per I'accesso all’area in oggetto &€ OBBLIGATORIO indossare i seguenti DPI di base, oltre a quelli specificatamente previsti per i rischi elencati nelle tabelle di seguito:
ELMETTO DA LAVORO, CALZATURE DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE S3 E VESTIARIO DI LAVORO A MANICHE LUNGHE.
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POMPE E LINEE AD ALTA PRESSIONE

Rischi rilevanti di
|'area

N/E
)

CFICE

(%)

Misure di prevenzione

Misure protezione specifiche

*) N= rischio normalmente presente / E= rischio presente solo in casi eccezionali

(=) CF=rischio tipico del cantiere fermo / CE: rischio tipico del cantiere in esercizio

v’ Le aree di lavoro ed i relativi percorsi sono mantenuti liberi da ostacoli e ostruzioni
v’ | percorsi delle aree di lavoro sono mantenuti integri ed asciutti

CF v’ | percorsi che risultano particolarmente scivolosi o temporaneamente interdetti sono
N identificati con apposita segnaletica di avvertimento -
CADUTA IN CE v" Dove necessario, sono utilizzati, per i calpestii, grigliati “a maglie fitte
PIANO v’ Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nell’area e nei percorsi di lavoro
viene gestita nel piu breve tempo possibile
v’ Le aree presso le quali viene superato il valore soglia di 80dB sono idoneamente segnalate
v ’accesso alle aree soggette a rumore & consentito esclusivamente al personale che ha
. o 5 L . 5 D . . _ . _
cciyuto una slTeC|f|ca;9Irma |0pe agglur;.ttlva a clquglla di b:se (forma |<|3ne stl: PI cztoprotgt’;qu) v Archetto con inserti auricolari
N CE accesso alle aree |' avoro e c'onsen ito esc' u5|v.a'men e'a' persc'm‘a e 59 c?pos 0 a periodico (Norma EN 352, SNR compreso tra 21e
controllo dello stato di salute e in possesso di certificato di idoneita sanitaria 24 dB)
RUMORE v' Gli impianti ed i relativi componenti sono progettati e installati a regola d’arte e rispettano
pompe quindi i limiti e le disposizioni delle norme vigenti
i impianti generanti rumore sono sottoposti a periodica manutenzione
v Gli impianti i tt i iodi tenzi
v’ Le aree di lavoro sono periodicamente controllate anche in relazione alla presenza e
CF all’allontanamento di eventuali insetti o animali infestanti
v’ Presso le aree di lavoro, sono apposte le istruzioni di base per la gestione del soccorso in
N caso puntura di insetto o animale -
PUNTURE DA v . . .. - - .
INSETTI O CE | lavoratori hanno a disposizione cassette di primo soccorso che contengono disinfettanti,
ANIMALI garze e cerotti utili alla gestione semplice di morsi e punture; &€ comunque raccomandato, ai
soggetti allergici o sensibili, di tenere sempre con sé, I'eventuale kit prescritto dal medico
v' In aree esterne, durante la piena stagione calda e fredda, & previsto lo svolgimento di
pause lavorative compatibili con le esigenze dei lavoratori
v’ Sono predisposte aree climatizzate o riscaldate che offrono possibilita di riposo e di difesa
CF dei lavoratori dalle temperature esterne troppo alte o troppo basse . .
. . . . . s s . v" Indumenti di protezione dal freddo
N v' Nei locali di riposo & garantita la disponibilita di acqua fresca potabile . .
) > . ) D o o o e impermeabili (Norma EN 342/343)
STRESS CE v Durante la piena stagione calda, & prevista la distribuzione di integratori alimentari ai
TERMICO

lavoratori ed e raccomandata I'assunzione regolare di acqua fresca
v Gli indumenti da lavoro forniti ai lavoratori sono adattati a seconda che le lavorazioni si
svolgano durante la stagione calda o fredda
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Note/riferimenti:

IN CASO DI ANOMALIA IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE/SICUREZZA DEGLI OPERATORI O PROVOCARE UN DANNO ALL'AMBIENTE, INTERROMPERE
TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI OPERAZIONE E SEGNALARLA TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO DIRETTO SUPERIORE.




