INTERNAL SCHEDA AREA 51 Rev. n° 01 del 16/12/2022

Impianto termici Pag. 1di 2

AREA IMPIANTI TERMICI

La presente scheda di identificazione dei rischi si riferisce a tutte le aree di lavoro, seppur collocate in centrali differenti, caratterizzate dagli stessi aspetti strutturali e funzionali, per i quali sono
previste le medesime misure di prevenzione e protezione. Eventuali differenziazioni e/o specificita sono comunque evidenziate all’interno del documento.

La “scheda area” si riferisce esclusivamente alle caratteristiche specifiche dell’area e NON considera gli aspetti strettamente connessi alle operazioni di lavoro e all’uso di attrezzature.
Per maggiori informazioni circa tali aspetti consultare le relative “schede attivita”.

AREA: AREE INDUSTRIALI E SERVIZI

SUB-AREA: IMPIANTI TERMICI

Locale adibito al complesso dell'impianto principale di climatizzazione (UTA).

L’area puo essere soggetta a variazioni
Pertanto, oltre alle disposizioni indicate nella tabella seguente, si rimanda a valutazioni specifiche da fare alla consegna dell’area.

| lavoratori sono FORMATI E INFORMATI sui rischi generali e specifici dell’attivita in oggetto.

Per I'accesso all’area in oggetto € OBBLIGATORIO indossare i seguenti DPI di base, oltre a quelli specificatamente previsti per i rischi elencati nella tabella di seguito:
ELMETTO DA LAVORO, CALZATURE DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE S3 CON PROTEZIONI ALLA CAVIGLIA E VESTIARIO DI LAVORO A MANICHE LUNGHE.
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IMPIANTI TERMICI

Rischi rilevanti di
|'area

N/E
*)

AE/AF

(%)

Misure di prevenzione

Misure protezione specifiche

&) N=rischio normalmente presente / E=rischio presente solo in casi eccezionali **) AE=rischio connesso all’area in esercizio (in funzione) / AF: rischio connesso all'area ferma

v’ Le aree di lavoro ed i relativi percorsi sono mantenuti liberi da ostacoli e ostruzioni

AE | ¥ | percorsidelle aree di lavoro sono mantenuti integri ed asciutti
v’ | percorsi che risultano particolarmente scivolosi o temporaneamente interdetti sono N
CADUTA IN N identificati con apposita segnaletica di avvertimento
T PIANO AF | v Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nell’area e nei passaggi viene gestita
- nel piu breve tempo possibile
v’ Predisposizione di coibentazione o
v Le aree in cui sono presenti impianti o parti di impianto a temperatura elevata sono barriere fisiche/sistemi di protezione
id(')neamente segnalate tramite cartellonistica di avvertimento collettiva in corrispondenza delle parti
AE \/\ L accessc? alle areg di lavoro in cui possono e.ssere p.resentl superfici a temperatur.a glevatat di impianto ad elevata temperatura
e consentito esclusivamente a personale autorizzato, in quanto edotto sulle caratteristiche dei v Indumenti anticalore (Norma EN
USTIONE N luoghi e sulle norme comportamentali da rispettare 469, GORE-TEX®)
Per contatto con part AF v’ Gli impianti caratterizzati da superfici che possono raggiungere temperature elevate, sono ’
calde sottoposti a periodica manutenzione e controllo v' Guanti di protezione dal calore

v Qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di anomalie nelle strutture, impianti,
attrezzature viene gestita nel piu breve tempo possibile

(Norma EN 388/EN407,
prestazione almeno
3.3.3.3.3.x)

livello di
2.44.2/

Note/riferimenti:

IN CASO DI ANOMALIA IN GRADO DI METTERE A RISCHIO LA SALUTE/SICUREZZA DEGLI OPERATORI O PROVOCARE UN DANNO ALL'AMBIENTE, INTERROMPERE

TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI OPERAZIONE E SEGNALARLA TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO DIRETTO SUPERIORE.




